
 

 

Schützen - Datenblatt 
 

Bogensport 

Vorname:    Zuname:    Platzreife-Level:          Pfeil 

Dominantes Auge: 

 Rechts      

 Links        

Rechts- / Linkshändigkeit: 

 Rechts      

 Links        

Kreuzdominant: 

 Ja          

 Nein      

Arm- Spannweite (S):                      in cm 

{Pfeillänge  40 % von S} 

Körpergröße (K):                             in cm Differenz (S - K):                             in cm 

{+ Herren, - Damen} 

Bogentyp: 

Untergruppe: 

Bogendisziplin: 

Mittelstück: Länge:                        in Zoll 

Marke (Firma): 

Typ / Modell: 

Wurfarme: Länge:                        in Zoll 

Marke (Firma):  

Typ / Modell: 

Bogenmaße / Herstellerdaten am Bogen: 

                        in Zoll                        in cm 

Achsabstand der Cams                    in cm 

Bogenlänge (gemessen): 

Ungespannt:                                     in cm 

Gespannt:                                         in cm 

Sehne: Material: 

Länge (gemessen)         in Zoll         in cm 

Stranganzahl: 

Zuggewicht (angeschrieben): 

{bei Normauszugslänge = 28“} 

bei ____Zoll Bogenlänge:           in Pfund 

Aufspannhöhe laut Herstellervorgabe: 

{Richtwert für 68“: ≈ 22 cm, bzw.21,5 bis 23,5 cm} 

in cm 

Persönliche Auszugslänge: 

                        in Zoll                        in cm 

Cam-Modul Einstellung: 

Arbeitsweg (Power Stroke): 

{= Pers. Auszugslänge - Aufspannhöhe} 

in cm 

Persönliches Zuggewicht (gemessen): 

Bei ____“ persönlicher Auszugslänge: 

in Pfund 

Zuggewicht bei Norm-Auszugslänge: 

{= 28 Zoll Auszugslänge} 

in Pfund 

Oberer Tiller:                                 in mm 

 

Unterer Tiller:                                in mm 

Tiller (-Differenz) [Oberer – Unterer]: 

{Richtwert:  +4mm bzw. -3 mm bis +12 mm} 

in mm 

Nockpunktüberhöhung:                in mm 

{Richtwert:  5 mm bzw. 2 mm bis 8 mm} 

Nockpunktfixator:  1 Stk.,  2 Stk. 

Pfeil: 

Marke (Firma): 

Bezeichnung: 

Material: 

Pfeiltyp (Material): 

Steifigkeitsangabe: 

oder Spinewert ASTM: 

bzw. Spinewert AMO: 

Inserts: Marke (Firma): 

                      Länge (mm) / Gewicht (gr) 

für Spitzen:                       / 

für Nocken:                       / 

Schaftlänge (= ohne Spitze): 

{Nockenkerbe bis Schaftende, zur Pfeilauswahl} 

                       in Zoll                       in mm 

Pfeillänge (= mit Spitze): 

{Nockenkerbe bis Spitzenende = Klickerdistanz} 

                       in Zoll                       in mm 

Pfeildurchmesser:      Wandstärke: 

in Zoll                    in Zoll 

in mm                     in mm 

Innendurchmesser                          in Zoll 

Nocke:             Groove:  large,  small 

Typ: 

Marke / Modell: 

Länge:           in mm, Gewicht:         in gr 

Spitze: Typ: 

Marke / Modell: 

Länge:                                              in mm 

Gewicht:                                       in Grain 

Pfeilgewicht (gesamt):                       in gr 

in g 

in kg 

Pfeilmasse 𝒎 =
𝑷𝒇𝒆𝒊𝒍𝒈𝒆𝒘𝒊𝒄𝒉𝒕

𝟗,𝟖𝟎𝟔𝟔𝟓
 =           in kg 

Federn: Typ: 

Marke (Firma): 

Länge:                  in mm                in Zoll 

Gewicht:                                       in Grain 

Pfeilgeschwindigkeit (v0):                 in 
𝐟𝐭

𝐬𝐞𝐜
 

(
𝐟𝐭

𝐬𝐞𝐜
∗ 𝟏, 𝟏) =                                               in 

𝐤𝐦

𝐡
 

(
𝐟𝐭

𝐬𝐞𝐜
 / 𝟎, 𝟑𝟎𝟒𝟖) =                                     in 

𝐦

𝐬𝐞𝐜
 

Herstellerangabe: IBO-Speed:         in 
𝐟𝐭

𝐬𝐞𝐜
 

Kinetische Pfeil-Energie 𝐞 =
𝐦 ∗ 𝐯𝟎²

𝟐
 : 

e =                                     in Joule [
𝐤𝐠 𝐦𝟐

𝐬𝐞𝐜𝟐 ] 

Peep Sight: Überhöhung               in mm 

Marke / Modell: 

Komplettes Bogengewicht:               in kg 

Ausrüstungsgesamtgewicht:             in kg 

Nullpunktentfernung:                      in m 

{= Null-Gap Distanz, persönlicher Bereich} 

Fingerschutz: (  Tab /  Handschuh) 

Marke (Firma): 

Modell-Bezeichnung: 

Armschutz: Typ: 

Marke (Firma): 

Modell-Bezeichnung: 

Köcher: Typ: 

Marke (Firma): 

Bezeichnung: 

Visier: Typ:  Scheibe,  Jagd/Stachel 

Marke (Firma): 

Modell-Bezeichnung: 

Stabilisierung: Front             /    Side 

Länge:                        in Zoll /         in Zoll 

Marke & Modell: 

Spinne:                   Extender:        in Zoll 

Marke: 

Modell: 

Klicker: Material:  Metall,  Karbon 

Marke (Firma): 

Modell-Bezeichnung: 

Sonstiges: Spinewert Messung (statisch) 

1,94 #  @ 28 “ (=ASTM-Standard) bzw. 

2 #  @  26 “ (=ATA/AMO-Standard) 

Umrechnung: ATA = ASTM * 0,825  

Spine-Wert = Längenwert der 

Durchbiegung gemessen in 
𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 Zoll 

Einheiten:        1 lb = 0,454 kg 

[# = lb = lbs = libra = pound = Pfund] 

100 gr = 6,479891 g               [gr = Grain] 

1g = 15,432551 gr                [g = Gramm] 

1 “ = 2,54 cm           [“ = in = inch = Zoll] 

1 ft = 12 in = 0,3048 m    [ft = feet = Fuß] 

Release Aid: Typ: 

Marke (Firma): 

Modell-Bezeichnung: 
 


